
Cтраница 1 из 2

АРОС 2

85 000 ₽
*Цена действительна на 05-05-2024

Краткое описание:
Система АРОС предлагает полный цикл очистки и рециркуляции воды на автомойке.

Очистное сооружение данного типа позволяет организовать замкнутый цикл водооборота, и как результат – обеспечить
экономию ресурсов моечного бизнеса без потери качества услуг.

Установка АРОС 2 – очистное оборудование с накопительной емкостью 220 л, рассчитано на снабжение оборотной водой 2-3
постов мойки.

После пуска и наладки очистное АРОС работает в автоматическом режиме независимо от работы мойщика и практически не
требует затрат на техническое обслуживание. Персонал, обслуживающий это очистное оборудование на автомойке, должен
будет регулярно промывать фильтрационную колонну с песком и периодически производить его замену.

Основные моменты при подборе очистных для автомоек:

В процессе выбора очистных «АРОС» следует обязательно брать во внимание следующие основные факторы. В
первую очередь нужно учитывать текущее количество моечных постов, взимая в учёт дальнейшие возможности
повышения их числа. Дело в том, что уже не редкостью стало интенсивное формирование данного бизнеса,
незамедлительно после открытия автомоек. Следствием этого является повышение в разы имеющихся моечных
пунктов. Такой момент следует лучше учитывать заранее. При этом заказ следует исполнять с запасом
производительности очистной системы.

Ко второму аспекту необходимо отнести производительность. Она должна максимально учитываться при
правильном приобретении очистных для моек автомобилей. Вариантность здесь связана с комплектацией
количества насосов. Первоочередным является погружной насос. Он укомплектован в каждой очистной системе.
Также следует брать во внимание модуль повышения давления, который создаёт в контуре требуемые показатели.
Модуль отвечает за возвращение очищенной воды.

https://xn--80aeg.xn--80adxhks/ochistnye-sooruzheniya-dlya-avtomoyki/aros-2
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Технические характеристики:

Взвешенные вещества: не более 20 мг/л
Нефтепродукты: не более 15 мг/л.
Степень очистки (без отстойников): 94%.

Дополнительные опции:

Версия установки с насосами GRUNDFOS (Германия). Цену очистного сооружения уточняйте у менеджеров.
Средство для устранения запаха Окситест. Обеззараживает и предотвращает брожение воды.
Пеногаситель в ассортименте. Предотвращает пенообразование из-за содержания в воде остатков моющих средств.
Поверхностные отстойники. Используются в условиях, где невозможно организовать углубленный подземный приямок
для сточных вод.

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 1500х1200х750
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 2.1
Производительность (л/мин) 2000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 150/450
Кол-во моечных постов 2-4


